
はじめに 



アップの流れ 


以下の手順でプリンタをセットアップします。 


設置スぺ_スについて 




プリンタを設置する 





暑 


ッドを取り付ける 




暑 


インクタンクをセツトする 




iS^s 




暑 


_ ル紙をセツトする 




毒 


プリンタドライバとマニュアルを 
インストールする 




a 


セットアップ完了後、色味のばらつきを補正するためにカラーキヤ 
リブレ _ シヨンの実行をお勧めします。 


各手順の詳細については、この[クイックスタートガイド]で後述しています。 
説明に従ってプリンタをセットアップしてください。 

セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブルが起きたときは 
「メッセージが表示されたときには」を參照してください。 


同梱品一 






p 



a. プリンタ 



g. [クリーナブラシ] 


b ■[口 ールホルダーセツト] 
b-1 ■[口 _ルホルダー ] 
b-2. [2 インチ紙管用ホルダーストツパ] 
b-3. [3 インチ紙管用ホルダーストツパ] 
b-4. [3 インチ紙管アタツチメント] 


h. [クイックスタートガイド](本書) 

i. [リファレンスガイド] 

j. その他手順書一式 

k. 保証書 

l . サービス&サボー トのご案内 


b-5. [フチなし印刷用スぺーザー] m. [User Software CD-ROM] 


c. 電源コード 

d. アース 線 


n. [User Manuals CD-ROM] 

o. サンプル用紙 


e ■[プリントヘッド] 02) p ■クリーニングシート 

f. [スターターインクタンク] 

(丫、 PC、C、PGY、GY、BK、PM、M、MBK、R、G、B) 


@ •同梱品には、[フチなし印刷用スぺーザー]など、このガイドの説明では出 
メモてこないものがあります0 

こちらはセットアップ終了後、さまざまな印刷をする場合に必要になりま 
すので、なくさないように保管しておいてください。 

•このガイドで説明のない同梱品の使い方については、製品マニュアルを参 
照してください。 

•プリンタとコンピュータを接続するケーブルは、同梱されていません。 



プリンタ 

設置スペース（幅 x 奥行 x 高さ mm) 

iPF 6100 

本体のみ 

1477 x 1770 x 648mm 

スタンド装着時 

1477 x 1961 x 1293mm 


▲ •手差し前面給紙口からの印刷時のみ、前方に1300 mm、 後方に 700mm 
i； のスペースを空けるようにしてください。 


プリンタの手順書について 


この[クイックスタートガイド]に従ってプリンタをセットアップした後 
は、各手順書を參照し、プリンタをご活用ください。 


日常の操作では 


[リファレンスガイド]に、以下の情報を記載しています。 


•基本的な操作方法 
•メンテナンス方法 
•困ったときの対処方法 


詳しい操作を知るには 



[製品 マニュアル] には、以下の情報を記載しています。 


•プリンタの操作方法 

• プリンタドライバの操作方法 

• 印刷方法 

•メンテナンス方法 

•ネットワーク環境での使用方法 


>困ったときの対処方法 
• プリンタのメニュー 
プリンタドライバの機能 
各種情報（仕様、オプション、消耗品など） 



印刷できる用紙を知るには 


[用紙リファレンスガイド]に用紙に関する情報を記載しています。 


m 

iPF 6100 サボ 
一卜 


[製品マニュアル]と[用紙リファレンスガイド]は、以下から參照できます。 

•Windows の場合は、デスクトップの [iPF6100 サボート]アイコンをダブルク 
リックします。 

•Mac OS Xの場合は [Dock] 内に追加された [iPF サボート]をクリックします。 
•Mac OS 9の場合はデスクトップの [iPF6100 Manual ] アイコンまたは[用紙 
リファレンスガイド]アイコンをダブルクリックします。 


• Canon、Canon ロゴ、 imagePROGRAF は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。 
• Microsoft 、 Windows は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Microsoft Corporation 
の商標です。 

• Macintosh は、アメリカ合衆国およびその他の国で登録されている Apple Inc ■の商標です。 

•その他、この[クイックスタートガイド]に記載されている会社名、製品名は、それぞれ各社の商 
標または登録商標です。 
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プリンタを設置する 



オプションの[スタンド]を使用する場合は、先に[スタンド]を組み立てておき、 
プリンタを設置します。（[スタンド]に同梱のセットアップガイド參照） 


n プリンタを梱包箱から取り出し、上側の 
緩衝材を取り除きます。 




プリンタの左右底面の[運搬用取っ手] ( a ) 
を両側から持ち、テーブルなどの水平な 
場所に置きます。 

このプリンタの重量は 51 kg あるため、持 
ち運ぶときは、必ず3人以上で左右底面 
の[運搬用取っ手] ( a ) をしっかりと持つ 
てください。 




[口ー ル紙 ユニット] ( a ) の テープを 取り 
除き、装着されている [口ー ルホルダー] 
( b ) と保護材を取り外します。 

[口ー ルホルダ ー ]( b ) に取り付けられて 
いる2つの[ホルダ _ ストッパ] ( c ) のテ _ 
プも取り除き、[口 ールホルダー ]( b ) か 
ら[ホルダーストッパ] ( c ) を取り外しま 
す 0 



□ [上カバー] ( a ) や[排紙ガイド] ( b ) 内 
部のテープおよび緩衝材を取り除きます。 
[排紙ガイド] ( b ) は内部のテープおよび 
緩衝材を取り除いた後、再び装着してく 
ださい。 



H [キャリッジシャフト] ( a ) の[ベルトス 
トッパ] ( b ) を持ち上げ、手前に引っ張つ 
て取り外します。 



@ •[ベルトストッパ]は、プリンタを輸送す 
るときに使用します。取り外した[ベル 
トストッパ]は、大切に保管してください。 
•[上カバー]を開くと右側に[クリーナブ 
ラシ] ( C ) が収納されています。[上力 
バー]内部を清掃するときに、取り出し 
て使用します。 

V_ J 


〇 プリンタ背面の[電源コネクタ]に電源ア _ ス端子にア _ ス線を、コンセントに 
コ _ ドを差し込み、プリンタ背面のア _ 電源コードを接続します。 

ス端子に市販のドライバを使ってア-ス ■■ 

線を取り付けます。 





ッドを取り付ける 




2個の[プリントヘッド]をセツトします c 



[電源]キーを押して、プリンタの電源を 
オンにします。 



[ディスプレイ]に[上カハ''-を開けてくだ 
さい]と表示されたら、[上カバー]を開 
きます。 



[プリントヘッド固定レバー]を前側に引 
いて、最後まで完全に開きます。 



) 〇 © 
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[プリントヘッド固定カバー]を引き上げ 
て、いっぱいに開きます。 



[プリントヘッド]を、つまみ部 （ a ) を持つ 
てケースから取り出します。 



オレンジ色の[保護キャップ 1]( a ) を取 
り外し、[保護キャップ 2] ( b ) をつまみ （ c ) 
を押しながら下に引いて取り外します。 




a 



c 


•[プリントヘッド]のノズル 
ii ( a ) や電極部 （ b ) には、絶 
対に触れないでください。 
[プリントヘッド]の破損や 
印刷不良の原因になります。 



•インク供給部 （ d ) には絶対に触れないで下 
重要さい。印字不良の原因になります。 

• プリントへッドにはインクが入っているた 
め、[保護キャップ1、 2] ( a )( b ) を取り外す 
際にはこぼさないようにご注意ください。 
•取り外した保護材は再装着しないで下さ 
し、。これらのものは、地域の条例に従って 
処理してください。 


的 


ノズルを下側、電極部を奥側にして、[プ 
リントヘッド]を[キヤリッジ]に差し 
込みます。ノズルや電極部が[キヤリッ 
ジ]に当たらないように注意しながら、 
奥までしっかりと押し込みます。 




[プリントへッド固定カバー]を前側に倒 
して、[プリントヘッド]をロックします。 



[プリントヘッド固定レバ _ ] を、カチッ 
と音がするまで奥側に倒します。 






手順10〜16を繰り返して、2個目の[プ 
リントヘッド]をセツトします。 



[上カバー]を閉じます c 



[ディスプレイ]に[インクタンクカハ''-を開いて、 
インクタンクを全て取り付けてください。]と表 
示されます。引き続き、[インクタンク] 
を取り付けてください。 


インクタンクをセツトする 




12個の[インクタンク]をセツトします。 


[インクタンクカバー]を開きます c 


20 


セットする色の[インクタンク固定レ 
バー ] の先端ストッパーを押して、[イン 
クタンク固定レバー]を上に開きます。 



セツトする色の[インクタンク]を、袋 
から開封する前にゆつくりと7〜8回振 
ります。[インクタンク]の上下が逆さま 
になるように、ゆつくり回転させながら 
[インクタンク]を振ります。 





メモ 


[インクタンク]を振らないと、インクの 
成分が沈殿し、印刷品質が低下する場合が 
あります。 


❸ 

























































@ •インク供給部 （ a ) や端子部 （ b ) 
には、絶対に触れないでくださし、。 
周辺の汚損、[インクタンク]の 
破損、または印刷不良の原因にな 
ります。 




•袋から開封した[インクタンク]は、落と 
さないで〈ださい。インクが漏れて周辺が 
汚れる場合があります。 

•一度プリンタにセツトした[インクタン 
ク]は、取り外して振らないでください。 
インクが飛び散る場合があります。 


23 


インク供給部を下側、図の向きにして[イ 
ンクタンク]をホルダーにセツトします。 



•[インクタンク]を ホルダー にセットできない 
重要場合は、[インクタンク固定レバー]の色表示 
と[インクタンク]の色、[インクタンク]の 
向きを確認してセットし直してください。 


24 


[インクタンク固定レバ _ ] を、カチッ 
と音がするまで閉じます。[インクラン 
プ]が赤く点灯していることを確認しま 
す 0 




手順20〜24を繰り返して、すべての[イ 
ンクタンク]をセツトします。 



[インクタンクカバー]を閉じます。 



[プリントヘッド]と[インクタンク]をすベ 
て取り付けると、[ディスプレイ]に[インクを 
充填しています。しばらくお待ちください。] 
と表示され、白動的にインクの初期充填が始 
まります。インクの初期充填には約14分かか 
ij まォ 

引き続き「口ール紙をセットする」を参照し、 
口ール紙を装着してください。 


メ 


モ 


プリンタ設置時のインクの充填では、[イ 
ンクタンク]と[プリントヘッド]間にイ 
ンクを流し込みます。インクの残量表示が 
すぐに80% ([スターターインク]の場合 
40%)と表示されることがありますが、異 
常ではありません。 



_ル紙をセツトする 


初期充填の流れに沿うと、以下の内容が表示されます 

[ディスプレイ]に[自動ヘッド'調整を行い 
ます。給紙方法を選択してください。]と 
表示されるので、 [▲] キ_と [▼] キー 
で「口-ル紙」を選択し、[〇 K ] キーを押し 
ます。 



ここでは同梱の 
て説明します。 


[サンプル用紙]を例に、3インチ紙管の口ール紙をセツトする手順につい 


27 


28 



紙管が3インチの 口ール 紙をセットする 
場合は、付属の3インチ紙管アタッチメ 
ントを口_ ルホルダ _に取り付けます。 
図のように、3インチ紙管アタッチメント 
( a ) の三角の部分 （ b ) と ロールホルダー 
の三角の部分 （ c ) を合わせ、3インチ紙 
管アタツチメントを口_ ルホルダ _に差 
し込みます。 



口ール紙の先端を上手前側に向けて、口一 
ル紙を左側から[口ールホルダー]に差 
し込みます。口 _ ル紙は[口 _ ルホルダ _ ] 
のフランジ （ a ) に突き当たるまでしっか 
りと差し込みます。しっかりと突き当たっ 
ていないと、給紙不良の原因になります。 




30 


[ホルダーストッパ]を左側から[口 _ 
ルホルダー]に差し込み、3インチ紙管 
用の[ホルダーストッパ]のフランジ （ a ) 
が口ール紙に突き当たるまでしっかりと 
押し込みます。 


ED 


図のように片手で[口ール紙ユニットカ 
パー]を開きます。 


32 


口ール紙の先端を上手前側に向けて、 
[口 _ルホルダ_ ] の軸を [口 _ルホルダ_ 
スロット]の左右のガイド溝 （ a ) に合わ 
せてセットします。このとき、ガイド溝 
の色と[ロールホルダー]の軸 （ b ) の色 
が同じになるようにセツトします。 





必•セツトする時に、ガイド溝 （ a ) と[口一 
注意ルホルダ_ ] の卓由 （ b ) の間に指が挟まれ 
ないように注意してください。 


% 


〇 














































































































ロール 紙の先端を[給紙 口] ( a ) に差し 
込み、給紙音がするまで送り込みます。 
給紙動作が開始します。 ロール 紙は、印 
刷面を汚さないために、清潔な布手袋を 
着用して取り扱うことをお勧めします。 


34 


[口ール紙種類]の選択画面で、「▲」キー、 
「▼」キーを押して[フ°レミアムマット紙]を選 
択し、 [0 K ] キーを_します。 


35 


図のように片手で[口ール紙ユニットカ 
バー ] を閉じます。 





〇 © 


□マツトフオトへ°ーハー 

□フォト光沢紙 ► 

□フォト半光沢紙 ► 

ロフォト光沢紙(厚 口） 2 I 
□フォト半光沢紙厚 口 2丨 



自動的に[プリントヘッド]の位置調整が 
開始されます。 

[プリントヘッド]の位置調整には、約10 
分かかります 

[プリントヘッド]の位置調整が完了する 
と、[デイスプレイ]に[オンライン]と 
表示されます。 


これで口ール紙のセツトは完了です。 
引き続き「プリンタドライバとマニユア 
ルをインストールする」を參照し、プ 
リンタドライバをコンビユータにインス 
卜ールしてください。 




プリンタドライバとマニュアルをインストールする 




Windows 


Windows の場合、 USB 接続、 IEEE 1394 接続、 
TCP/IP (ネットワーク）接続を行うことがで 
きます。 

ご使用の接続方法によって、インストール手 
順が異なります。以下の説明に従ってプリン 
タドライバと製品マニュアルをインストール 
してください。 

<対応している OS > 

Windows Vista、Windows Server 2003、 
Windows XP、Windows 2000 


¢3 •インストールするには 「 Administrator 」 ア 
M カウントに相当する管理者権限が必要です。 
必ず管理者権限をもつアカウントでログイ 
ンしてください。 


USB 接続または IEEE 1394 接続の場合 


ご使用のコンピュータのセキュリティ設定 
によっては、インストール中に以下の画面 
が表 7 F される場合があります0 

•[ブロックを解除する]を選択し、[次へ] 
をクリックしてください。 


imagaPROGRAF : 


Wind#* •のフ T イアウ《 






SUtu* Monitor 奩«|用するためには、 
アウオール■鐘で本ソフトウ x アに対1 
る必璺がます • 


すールの本ソフトに対する™ 




ブロックを有鵁にする 


[続行]をクリックします。 




USB ケーブルは、 USB 2.0 に準拠したケー 
M ブルを使用してください。 

• EEE 1394 ケーブルで接続する場合は、事前 
に EEE 1394 拡張ボードをプリンタに取り 
付けて〈ださい。（オプションの EEE 1394 
拡張ボードに同梱の説明書を参照） 

•1£巳巳1394ケ_ブノレ[よ、 IEEE 1394 [こ準拠 
した6ピンコネクタのケーブルを使用して 
ください。 

• USB / IEEE 1394 ケーブノレは、プリンタド 
ライバのインストール中に、画面の指示に 
従ってプリンタとコンピュータに接続して 
ください。先に USB / 旧 EE 1394 ケーブル 
を接続すると、プリンタドライバが正しく 
インスト _ ルされない場合があります。 


[インストールー覧]ウインドウで、イン 
ストール項目がすべてチヱックされてい 
ることを確認し、[次へ]をクリックしま 
す 0 



コンピュータの電源をオンにして、付属 
の [User Software CD-ROM ] を、コン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセツトし 
ます。 



[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 






Q) 


imaqePROGRAF 
Setup Menu 


プリンタドライバのインストール 



0 


使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 



[接続環境の選択]ウィンドウで、[プリ 
ンタを直接コンピュータに接続して使 
う]の[次へ]をクリックします。 


インストールー覧 

ブリン外 
ブリンタト 



ゾプリンタト•ライ/く 圔 

v imagePROGRAF Status Monitor ® 

p - Media Configuration Tool _ 

P" imagePROGRAF Viewer 圜 

F 製品マニュアル 


|" S 明を!*みたいソフトウェアにマウスカーソルを2づけてください， 


a インストールするこ、起動中の- 

NetSpot 」〇6 11/1〇 〇 11ばが起動中の場合は、必ず| 

キャンセル J 




使用許諾契約 

I次の使用許雄契約香を注意深くお嫌みください。 


使用許諾契約 
接統環境の選択 

インストール 
インストールの完了 


ソフトウ X ア使用許锘契約害 

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお i 売みください。 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社〈以下キヤノンと言います〉との囿の契約 
キヤノンは、お客様に対し、本契約軎と共にご提併するソフトウ X ア（各マニュアルを 
含み、これらを総称して以下「本ソフトウ X ア」と言います)の卵迚占的使用榷を下記 
粂項に基づき許 i 若し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。 

お客様は、「本ソフトウェア」のインストルをもって、この契約に同意したことになり 
ます。 

お客様かこの契約に同意できない場合には、ご使用•インストールされず、直ちに「 
本ソフトウ: t ア j を破Iて下さい。 

1. 使用許_若 

(〇お客梯は、「本'刀トウヱア」を、キヤノンのインケジェットプリン $( 以下 r プ11ン$』と 
言います)に直接またはネットワークを通じ接続される褚数のコンビュータのそれぞ 
れにおいて使用(「使用」とは、「許 i 若ソフトウ x ア」をコンピュータの記愤媒体上にイ 
ンストールすること、またはコンビュータにおいて表示すること、アクセスすること、読 
み出すこと、もしくは実行することの L 〗ずれも含むものとします〉することができます。 
お客様また、お客様が「プリンタ」を使用することを許 =T したお客様のイントラネット 


使用許嫌契約の条項^_連;しまてI 


キャンセル」 


接続環境の選択 

プリンタドライパのインストールと必霣な校定を行います。百的に応じて[次へ]を 
クリックして < ださい。 


接統環境の選択 

インストール 
インストールの完了 



プリンタを初めてネットワーク上で使う 

プリンタに IP アドレスを»定 U その後にプリンタドライパを 
インストールします0 

I 次へ \ 

ネットワーク上にあるプリンタを使う 

ネットワーク上で使用可鳕なプリンタを検索し、使用する 
プリンタを選択してプリンタドライパをインストールします。 


ローカルポート接縞 


キャンセル ] 


プリンタを直接コンピュータに接統して使う 
JSB 接辘、 IEEE13M 接毓などで，プリンタを直 J 
料こ接轆して使用できるようにします9 



@ •ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
Ji づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


❺ 





































































































































































0 [プリンタのインストール方法]ダイアロ 
グボックスで、接続方法 （[ USB 接続でイ 
ンストール]または[旧 EE 1394 接続でイ 
ンストール])を選択し、[次へ]をクリツ 
クします。 



0 以下のダイアログボックスが表示された 
ら、プリンタの電源がオンになっている 
ことを確認し、 USB / 旧 EE 1394 ケーブル 
でプリンタとコンピュータを接続します。 




111111111111111 


• USB ケーブルで接続する場合 



• 旧 EE 1394 ケーブルで接続する場合 



0 プリンタドライバがインストールされま 
す。 


0 


[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[完 
了]をクリックします。 



完了 

校定を有効にするために、コンピュータを再起動してください。 


|贫ただちにコンピュータを再起動しますI 

r あとでコン i? ュータを再起動します 



コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトップに 
[ iPF 6100 サボート]アイコンが作成され 
ます。 


引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 


0 [製品マニュアルのインストール]ダイ 
アログボックス]が表示されたら、付 
属の [User Manuals CD - ROM ] をコン 
ピュータの CD - ROM ドライブにセット 
し、[次へ]をクリックします。 




[次へ]をクリックします。 



npl ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
CJ 認して[使用許諾契約の条項に同意しま 
胃^す]を選択し、[次へ]をクリックします。 


[インス I —ル]をクリックします。 



1•使用許諾 


I:1丰厢土ほ❾ハ十丄今-涌.::瓦官1.:け士 

〇使用 i 午 i 若契約の粂項に同意しません(〇) 





インストール準備の完了 

インスト'-ルを P 為始する準備が整いました。 

[インストール]的リ妁してインストールを聞始してくださ U 

織■德懿織聽敷 、 f 翻編。 ウイザ H 



■インストールが完了したら、[完了]を^ 

y リックします。 



これで[製品マニュアル]のインストー 
ルは完了です。 


r 

プリンタ本体、プリンタドライバ、製品マニュアルのセットアップが完了したら、カラーキャリブレーションの実行をお勧めします。カラーキャリ 
メモブレーションを実行すると、[プリントへッド]の個体差や印刷環境によって変化する色味のばらつきを補正することができます。カラーキャリブレー 
ションは、カラーキャリブレーションに対応した同梱のサンプル用紙で実行します。他の対応している用紙については、[用紙リファレンスガイド] 
を參照してください。 

カラーキャリブレーションを実行するときは、[操作パネル]のメニューの[印字調整]-[キャリフ''レ-ション]-[自動調整]で[する]を選択してくださし、。 
カラーキヤリブレーシヨンの実行には約10分かかります。 



❻ 











































































































































































TCP/IP (ネットワーク）接続の場合 

初めてプリンタをネットワークに接続するとき 



LAN ケーブルでプリンタ背面の LAN ポー 
卜と HUB のポートを接続します。 



@ •プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
プが 100 Base - TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base - T で接続している場合は橙色 
に点灯します。 




インストールー黄 



ゾプリンタドライ/く 圄 

ゾ imagePROGRAF Status Monitor ® 

P" Media Configuration Tool 圍 

p" imagePROGRAF Viewer ® 

F 製品マニュアル 


| a 明を a みたいソフトウエアにマウスカーソルを近づけて <ださい ■ 




あらかじめネットワーク管理者に連切な IP アドレスを確3してください。 





g る [ 次へ」| 



IP アドレスは、あらかじめネットワーク管理者Iこ確認してくださ U 


キャンセルI戻る迫） r 設定他 ） i] 


¢3 . ip アドレスは、ネットワーク管理者に確認 
重要してください。 


取 


コンピュータの再起動後、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 

インストール完了後、デスクトップに 
[ iPF 6100 サボート]アイコンが作成され 
ます。 


引き続き、 P 6 の手順11〜15と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 


0 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、付属 
の [ User Software CD-ROM ] を、コン 
ピュータの CD-ROM ドライブにセツトし 
ます。 




[Setup Menu ] ウインドウで、[プリン 
タドライバのインストール]をクリック 
します。 




ii 

KSSSSSSSSSSU 

Q) 


imageP ROG RAF 


Setuq Menu 


I 


プリンタドライバのインストール 


_ ソフトウェア個別インストール J 

ライパおよび备租ソフトウェアから必饜なものを遇択して個»にイン 


ーラフアイルの作成 


ネットワーク級由でお使いのプリンタ用のインストー 
作成したインストーラファイルを実行すると、このコ2 
ンタドライパが使用できます。 


/の作成 | 

小一^ファイルを作成します。 

D コンピュータと同じ設定のプリ 


[インストールー覧]ウインドウで、イン 
ストールする内容を確認し、[次へ]をク 
リックします。画面の指示に従います。 


0 


蓉 m をクリックすると'言語を選択で 


使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


Q 


[接続環境の選択]ウィンドウで、[プリ 
ンタを初めてネットワーク上で使う]の 
[次へ]をクリックします。 


インストールの流れ 

使用許諾契約 

次の使用許雄契約害を注*深くお嫌みください。 

使用許諾契約 

接統環境の選択 

インストール 

インストールの完了 

STEP5 完 T 

ソフトウア使用許諾契約軎 

本ソフトウ: L アをご使用こなる前に、以下の文章をよくお接みください 0 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社〈以下キヤノンと1います)との聞の契約 

です。 

キヤノンは、お客様に対し、本契約巻と共にご提供するソフトウ： L ア〈各マニュアルを 
含み、これらを総称して以下「本ソフトウ X ア J と言います)の卵独占的使用榷を下記 
条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意 1 〖ただくものとします。 

お客様は、1•本Vフトウェア J のインストル热って、この契約！こ同意したことになり 
ます。 

お客様がこの契約に同意できない埸合には、ご使用•インストールされず、面ちに「 

本ソフトウェア」を破菜して下さい。 

1. 使用許 i 若 

(わお客様は、「本ソフトウェア j を、キヤノンのインクジ x ットゴリンタ（以下 r プ u ンタ j と 
言います〉に直格またはネットワークを遇じ接続される?复数のコンビュー5のそれぞ 
れIこおいて使用く「使用」とは、「許 i 若ソフトウェア」をコンビュー5の記愤媒体上にイ 
ンストールすること、またはコンビュータにおいて表示すること、アク乜スすること、読 
み出すこと、もしくは実行することの! • 1ずれも含むものとします〉することができます。 

与客様1 及、.起笋様妒「ブリン; s」jgf 琴用するこ《夸許5し^:存客赛〇ィントラネットニ] 

1 P 使用許諾契約の条項に网童します ■ 

RI 9 のししません 

キャンセル j 次へ j| 



接続環境の選択 


インストールの完了 


プリンタを初めてネツトワーク上で使う 

プリンタに IP アドレスを R 定 U その後にプリンタドライパを 
M インストールします。 




ネットワーク上にあるプリンタを使う 


ローカルポート接縞 


プリンタを直接コンピュータに接耥して使う 

USB 接続、 IEEE13M 接毓などで、プリンタを直捜コンビュ_ 
' . :します。 


) 夕に接鑛して使用できるようにしま1 


キャンセル J 




@ •ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
づけると、ソフトウェアの概要が表示され 
ます。 


以下の画面が表示されたら、ケーブルの 
接続とプリンタの電源を確認し、[次へ] 
をクリックします。 




以下のダイアログボックスが表示された 
ら、使用するプリンタを選択し、コン 
ピュータの [ Enter ] キーを押します。 



[IP アドレス設定方法]ダイアログボッ 
クスで、[手動設定]を選択し、[次へ] 
をクリックします。 





[IP アドレス手動設定]ダイアログボック 
スで、プリンタに割り当てる IP アドレス 
を入力し、[設定]をクリックします。画 
面の指示に従います。 



プリンタドライバがインストールされま 
す 0 



[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[完 
了]をクリックします。 



既にプリンタがネットワークに接続されているとき 



f ) •既にプリンタがネットワークに接続されて 
重要いる場合は、プリンタに割り当てられて 
いる固定の IP アドレスをご確認ください。 
詳しくは、ネットワーク管理者にお問い合 
わせください。 


r へ 

@ •プリンタの電源がオンの場合、 LINK ラン 
メモプが1 0 OBase - TX で接続している場合は緑 
色、 10 Base - T で接続している場合は橙色 
に点灯します。 


0 


プリンタの電源がオンになつていること 
を確認します。 

コンピュータの電源をオンにして、付属 
の [ User Software CD-ROM ] を、コン 
ピュータの CD-ROM ドライブにセット 
します。 




▼ 


Q ) 


















































































































































































































[Setup Menu ] ウインドウで、[プリンタ 
ドライバのインストール]をクリックし 
ます。 


U 


[インストールー覧]ウィンドウで、イ 
ンストールする内容を確認し、[次へ] 
をクリックします。画面の指示に従いま 
す 0 


a 


使用許諾契約書の内容を確認して[使用 
許諾契約の条項に同意します]を選択し、 
[次へ]をクリックします。 


Cation 


agePROGRAF 


SetUD Menu ■ 



プリンタドライパのインストール 


ぉ使 i L コュル ンタ 
ドライパをインス K- ルし、必要に応じてプリンタをネットワーク上で使用するた 
めの設定を行 います- 

imagePROGRAF Print Plug-In I 

Adobe Photoshop および Digital Photo Professional の専用ブラグインをインス 
トールします。ご使用になる前に、プリンタドライバのインストールを行ってくだ 

さぃ. _ 

ソフトウェア個別インストール | 

プンタドライバおよび各種ソフトウェアから必黌なものを選択して■綱にイン 
ストールします。 


ネットワークII由でお使いのブリンタ用のインストーラファイルを作成します。 
作成したインストーラファイルを実行すると*このコンピュータと同じ設定のプリ 
ンタドライパが使用できます。_ 


インストールー覧 



ゾプリンタドライバ m 

ゾ imagePROGRAF Status Monitor ® 

P " Media Configuration Tool 圍 

F imagePROGRAF Viewer 圍 

F 製品マニュアル 


| K 明を嫌み fc いソフトウェアにマウスカーソルを近づけてください， 


# \インストールする前に、起動中のすべてのアプリケーションソフトを終了させてください。 
i NetSpotJob Monitor が起•中の場合は、必ず終了させてください。 


接続環境の選択 

プリンタドライバのインストールと必栗な R 定を行います， S 的に応じて[次へ]を 
クリックして < ださい。 


インストールの完了 



プリンタを初めてネットワーク上で使う 

'夕に P アドレスを R 定 U その後にプリンタドライパを 
t トールします。 


ウトワーク上にあるプリンタを使う 


/タドライパをインストールI 


，ストールします* * 
次へ I 


『リンタを直接コンピュータに接嫌して使う 
USB 接縞、 〖EEE13M 接練などで、プリンタを斑接コンビュー 
夕に接鐮して使用できるようにします • 


I 次へ叫 


キャンセル J 



@ •ソフトウェアの名称にマウスポインタを近 
yi づけると、ソフトウェアの概要が表示され 


ます。 



[接続環境の選択]ウィンドウで、[ネッ 
トワーク上にあるプリンタを使う]の[次 
へ]をクリックします。画面の指示に従 
います。 


0 


以下のダイアログボツクスが表示された 
ら、使用するプリンタを選択し、コン 
ピュータの [ Enter ] キーを押します。 



プリンタドライバがインストールされま 
す 0 


接続琿境の選択 

プリンタドライパのインストールと必霣な R 定を行います。目的に応じて[次へ]を 
クリックして <ださい。 


インストールの完了 



リンタを初めてネットワーク上で使う 

プリンタに 〖P アドレスを«定し、その後にプリンタドライパを 

インストールします。 


ネツトワーク上にあるプリンタを使う 
ネットワーク上で使用可能なプリンタを梭3 
プリンタを選択してプリンタドライパをイ七 


核索し、使用する 
’ンストールします * ■ 

r^i 


ローカルポート接縝 




|ンタを直接コンピュータに接縞して使う 
SB 接毓、 〖EEE13M 接轆などで、プリンタを直撩コンビュー 
に接•い一一 - - 


Iして使用できるようにします。 






0 


[完了]ウィンドウで、[ただちにコン 
ピュータを再起動します]を選択し、[完 
了]をクリックします。 


0 



コンピュータが再起動し、プリンタドライ 
バの設定が有効になります。これでプリン 
タドライバのインストールは完了です。 
インストール完了後、デスクトツプに 
[ iPF 6100 サボート]アイコンが作成され 
ます。 


引き続き、 P 6 の手順11〜15と同様の手 
順で、[製品マニュアル]をインストール 
します。 


J 


Macintosh 


Macintosh の場合 、 USB 接続、 IEEE 1394 
( FireWire ) 接続、ネットワーク接続 ( AppleTalk 、 
IP プリント 、 Canon IP ( iPF )、 Bonjour 機能） 
を行うことができます。 

ご使用の環境に合わせて、プリンタドライバ 
をインストールしてください。 

<対応している 0 S > 

Mac 0 S 9.2 以降 、 Mac 0 S 10.2.8 以降 


〇 - USB 2.0 で接続する場合は 、 Mac OS 10.3.3 
重要以降を搭載した Macintosh が必要です。 

• EEE 1394 ヶーブルで接続する場合は、事 
前に旧 EE 1394 拡張ボードをプリンタ 
に取り付けてください。（オプションの 
旧 EE 1394 拡張ボードに同梱の説明書を参 
照、） 

• IEEE 1394 ケーブルで接続する場合は、 
IEEE 1394 ( FireWire ) ポートを装備し、 
Mac OS 9.04 以降を搭載した Macintosh が 
必要です。 

•1巳巳£1394ケ_ブノレ1よ、 IEEE 1394 [こ準拠 
した6ピンコネクタのケーブルを使用して 
ください。 


❽ 





































































































































プリンタとコンピュータを接続する 


ブルを接続する ^ 



0 [メニュー] キーを押して[メインメニ1-]を 
表示します。 




オンライン 給紙選択 

〇 〇 




ヘッドクリーニング 
用紙メニュー 
用紙詳細設定 
印字調整 


0 [A] キー、 [▼] キーを押して[インタフェ-ス 
設定]を選択し、 [►] キーを押します。 




[▲] キー、 [▼] キーを押して [ AppleTalk ] 
を選択し、 [►] キーを押します。 




〇 〇 〇 © 
〇 〇 


AppleTalk 


Ethernet h フイハ ► 
拡張インタ-フェイス ► 


□ [▲] キー、 [▼] キーを押して[使う] 
を選択し、 [ OK ] キーを押します。 



〇 〇 


〇 〇 



0 [オンライン]キーを押すと、以下のよ 
うに表示されます。 



[ OK ] キーを押すと、設定が登録され、 
オンラインモードになります。 



コンピュータを設定する （ MacOSX の場合) 

プリンタドライバをインストールする 


©•プリンタドライバをインストールするとき 
は、必ず管理者権限のあるユーザで ロ グイ 
ンしてください。 


0 付属の [User Software CD - ROM ] を CD - 
ROM ドライブにセツトします。 


0 デスクトップ上の CD - ROM 、「 Drivers 」 
フオルダ、 「 OSX 」 フオルダ 、 [iPF 
Printer Setup for X ] アイコンの順にダブ 
ルクリックします。 




0 [認証]画面が表示された場合は、管理者 
権限のあるユ_ザ_名とパスワードを入 
力し、[〇 K ] をクリックします。 



インストール項目がすべてチヱックされ 
ていることを確認し、[次へ進む]をクリッ 
クします。 


0 [次に進む]をクリックします。 



❾ 













































































































































































































































































ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 
[続ける]をクリックします。 


iPF Printer Setup for X 



[同意します]をクリックします。 




[続ける]をクリックします。 


❼使用許諾契約 

春インストールの 種類 
籲処理中： 

•仕上げ 


ソフトウェア使用許 R 契約書 


本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお嫌みください。 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと言います)との M の 
契約で 

キヤノンは、お客様に対し、本契約害と共にご提供するソフトウェア(各マニュア 
ルを含み、これらを総称して以下 r 本ソフトウェア」と言います)の非独占的使用 
梅を下記条項に基づき許諾し、お客様も下記条項にご同意いただくものとしま 




品3は:ほ 11 け 5 には' 


©使用許諾契約 
❼インストールの種類 
籲処理中： 

拳 仕上げ 


iPF Printer Setup for X 
インストールの種類 


お客様は、「本ソフ W エア J のインストーノ邊もって、この契約に目意したことに 
?約に同意できない塌合には、ご使用•インストールされず、«ち 


なります • 

お客様がこの契約に 
に「本ソフトウェア」を 


(1) お客様は、「本ソフア J を、キヤ' 

ンタ j と言います)に塞接またはネットワー 
夕のそれぞれ icfe いて使用（「使用」とは、 

-上にインストールすること、また 

•ること、班み出すこと、もしくは実行するこ h のい f 


トワークを通じ接縞される複数のコンビュー 
、一-とは、「許諾ソフトウェア j をコンピュータの 
e « k 休上にインストールすること、またはコンピュータにお t 〜て表示すること、 
r クセスすること、嫌み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとし 


lC 同意します■同憲しません） 




他のアプリケーションを終了し、[続け 
る]をクリックします。 


令 


他のアブリケーションが実行している場合、こ 
の操作は行えません。“続ける”をクリックする 
と、実行しているすべてのアプリケーションを 
自動的に終了します。■•キャンセル”をクリック 
すると元の状態に戻？)ます。 



インストールが完了したら、[再起動] 
をクリックします。 


e 使用許諾契約 
e インストールの種類 
©処理中： 
e 仕上げ 


操作が完了しました。インス!ルしたソフトウェアを実行するには 
コンピュータを再起動する必要があります。•再起動-をクリックしてコ 
ンビュータを再起動するか、このまま追加操作を実行するには、•続け 


( キャンセル縞ける -ll 


る-をクリックしてください。 


これでプリンタドライバのインストール 
は完了です。 

インストール完了後、 Dock 内に [iPF サ 
ポ _ 卜]が追加されます。 


ヮーク機能を設定する （ AppleTalk 接続の場合） 




プリンタを選択する（〇 S 10.4 の場合） 



[システム環境設定]の[ネットワーク] 
をクリックし、[ネットワーク]ウインド 
ウを開きます。 


項 


[表示]の一覧から[内蔵 Ethernet ] を 
選択します。次に、 [ AppleTalk ] をクリッ 
クし、 [AppleTalk 使角]チ i ックボック 
スをオンにし、[今すぐ適用]をクリッ 
クします。 


取 


060 

システム環境設定 



00 O 

ネットワーク 



1 ◄-►)[ すべてを表示1 


(5 ~ 

) 

(◄ ►] I すべてを表示1 


111^| 



s _ ❹ s it _ _ 

Aboard と Dock Spotlight アピアランスセキュリティデスクトップと 芑語環境 

Expos4 スクリーンセーノで 

-ドウェア 

0 冬め龕謂 m 5 

luetooth CD と DVD キーボードと サウンド ディスプレイ プリントと 省エネルギー 

フアクス 

m 

將 

© a (a 

ソフトウェアユニバーサル起動ディスク日付と時刻 


プリンタの電源がオンになっていること 
を確認します。 

プリンタドライバをインストール後に 
Macintosh が再起動したら、 [ Finder ] の 
[移動]メニューから[ューティリティ] 
(または[アプリケーション])を選択し 
ます。 


ネットワーク環境：自動 


元： I 〔内戴 Ethernet 




或 - AppleTalk 相 


Finder ファイル 


進む 拥] 

内包しているフォルダ SST 


インターネットとネットワーク. 

羚 ( 




'aft 


團コンビュー 
也ホーム 
❸ネットワー 
Q iDisk 


仑器 C 
03€H 
0«K 


システム 

_ II 


ゾーンを選ぶには、まず**^すぐ通用•をクリツクして AppleTalk を入にします* 


⑦ 


変更できないようにするにはカギをクリックします ( アシスタント…| 



「ユーテイリテイ」フォルダの[プリン 
夕設定ユーティリティ](または[プリ 
ントセンター])をクリックします。 


0ューテ 



[プリンタリスト]の一覧にこのプリン 
夕の名前がない場合は、[追加]をクリッ 
クします。 


取 


@ MD-PowerBookG4 (T 
^ Network 
連） Macintosh HD 
令 CAN0NJPF ± 

TJJ ァスクトソブ ▲ 

m 



1/25選択、 95.9 GB 空き 


丝 「圏0 甘 X ❼ 

デフオルト 1 C する 追加 削 • ユーティリティ ColorSync 情報を見る_ 

名前 ん状況 福顙 


[デフオルトブラウザ]をクリックし、 
—覧 からこのプリンタ名を選択し、[追 
加]をクリックします。 

Firewire 接続または IP 接続の場合は、[ほ 
かのプリンタ]をクリックし、プリンタ 
を選択します。 

0 〇 © プリンタブラウザ CD 


© : s 


デフオルトブラウザ 



名前 

場所 

使用するドライパ 


⑦ 


(ほか®プリンタ" .J ) (追加ハ) 


製品マニュアルのインストール 



引き続き[製品マニュアル]をインストー 
ルします。 

付属の [User Manuals CD - ROM ] をコ 
ンピュータの CD-ROM ドライブにセツ 
卜します。 


取 


CD-ROM の、 [ iPF 6100 Manual Installer ] 
アイコンをダブルクリックします。 



問 


項 


I ssl = HD | I 






Q ) 


@ MD-PowerBookC4 
^ Network 
Macintosh HD 


» デスクトツプ 


iPFxxxx Manual Installer 




_ ■プリンタを使用する地域とインストール 
する マニュアルの 言語を選択し、[〇 K ] 
をクリックします 


プリンタを使用する地域と、インストールする製品マニュアルの言 
語を選択してください。 


製品マニュアル： 


アジア/オセアニア 



' 日本語 

3 


I , 

















































































































































































































ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確 
認し、[同意する]をクリックします。 


■画面のメッセージを確認して、[続ける]"* 

をクリックします。 


[イン八 I -ル]を■クリッフしま"^。 


ソフトウェア使用許婼契約害 

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお嫌みください。 

この契約は、お客檬と、キヤノン株式会社(以下キヤノンと曾います)との間の契約です • 

:、お客様に対し、本契約害と共にご提供するソフトウェア(各マ ニ ュアルを含み、これらを総称して以下「本ソフト 
J と曾います)の并独占的使用權を下記条項に基づき許箱し、お客様も下記条項にご同意いただくものとします。 

M のインストーノ沒もって、この契約に同意したことになります。 

伸合には、ご使用•インストールされず、!■ちに r 本ソフトウエア」を破棄して下さい， 


キヤノンは、ま 
ウェア j と曾い： 

お客様は、「才 
お客様がこ0 

1.使用許諾 

(1) お客様は、「本ソフトウェア j を、キヤノンのインく 
クを通じ接嫌される複数のコンピュータのそれぞれI; 
休上にインストールすること、またはコンピュータに i 


?様は、 r 本ソフトウェア j を、キヤノンのインクジェットプ u ンタ(以下〖プ y ンタ】と曾います)に窿接またはネットワー 
!(r 使用」とは、「許諾ソフトウェア」をコンビュータの記憶媒 
f において表示する ci、 アク1 


嫌み出すこと、もしくは実行す 
のを使用するこ 

. .. .. ... \咁篇ソフトウェア j 找； 

ることができます • その場合、お客様には、かかる「指定ユーザ」を本契約の条件に従わせることにつき、すべての責< 

負っていただくものとします • 

t、 再使用許諾、譲3、埔布、貸与その他の方法により、第三者に r 本ソフトウェア j を使用もしくは利用させる- 


^"プリント… )([ 保存… ）t H 窻しない同意する 


インストールしたマニ：1ァノ味別のフオノ uy に移動した場合は，プIIンタドライ/ぬどの[製品マニュアル]ポタンやデスク 
トップのアイコンからマニュアルを起動することができなくなります. 

ただし、マ ニ ュアルのファイルを直接期いて参照する Ciii 可能です， 


再インストールについて 

再インストールを行うとマニュアルは前回インストールした場所に上窨较れます • 

そのため、再インストール時に前固と翼なる电域/首箱を遇択した墦合は、元のマニュアルは参篇できなくなります。 
前屈インストールしたマニュアルが必■な方は、あらかじめマニュアルのファイルを別の壜所に移動しておい 
なお、プ U ンタドライバなどの [» 品マニュアル]ボタンやデスクトンプのアイコンからは、再インス h- ルしたマ 
動します。 

7ニュ刀 UO インス 

>n Utilitles/Support/iPFxxxx /iPF xxxx .Manual 


S いてください. 

:マニュアルが起 


"■ブリント. ••）( 保存… 


ハ〇 〇 _ iPFxxxx Manual Installer 


〔簡易インス！••ール _ f お読みください…) 

インス!''ールボ タンをクリックすると、以下の項目をインス!^ールします。 

• Canon iPFxxxx Manual 


使用可能なディスクの空.： >4GB 必驀なディスク••： 305.7 BOK 

r- インストールの •*! - 





0 付属の [User Software CD - ROM ] を CD - 
R 0 M ドライブにセットします。 


0 デスクトップ上の CD - ROM 、「 Drivers 」 
フオルダ、 「0 S 9」 フオルダ 、 [iPF Printer 
Setup for 9] アイコンの順にダブルクリッ 
クします。 


0 インストールする言語を選択します。 



〇 インストール項目がすべてチヱックされ 
ていることを確認し、[次へ進む]をクリッ 
クします。 


0 [次に進む]をクリックします。 


0 ソフトウェア使用許諾契約書を確認し、 
[同意する]をクリックします。 



ソフトウェア使用許 i 若契約# 

本ソフトウェアをご使用になる前に、以下の文章をよくお読みください。 

この契約は、お客様と、キヤノン株式会社（以下キヤノンと言います）との間の契約です。 

キヤノンは、お客様に対し、本契約者と共にご提供するソフトウヱア（各マニュアルを含み、これらを総称し 
て以下 r 本ソフトウェア」と言います）の珅牲占的使用榷を下記条項に基づき i 午誌し、お客様も下記条項にご 
同意いただくものとします。 

お客様は、「本ソフトウヱア j のインスト—ルをもって、この契約に同意したことにな y ます0 

お客様が•この契約に同意できない場合には、ご使用•インストールされず、直ちに r 本ソフトウェア』を破菜 

して下さい0 

1 ■ 使用 i 午諾 

(1) お客様は、「本ソフトウェア j を、キヤノンのインクジェットプリンタ（以下 r プリンタ』と言います）に直 
接またはネットワークを通 c： 接続される枝数のコンピュータのそれぞれにおいて使用 （ 「使用』とは、「許誌 
ソフトウェア』をコンビュ'-夕の記悄媒体上にインストールすること、またはコンピュータにおいて表示する 
こと、アクセスすること、読み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとしま T) することが•で 
きます。お客様はまた、お客様が「プリンタ」を使用することを許可したお客様のイントラネット内のユーザ 
(以下「指定ユーザ j と言います）に、本契約の条件の下で、「I午誌ソフトウヱア j を使用させることが•でき 
ます。その堳合、お客様には、かかる「指定ユーザ j を本契約の条件に従わせることにつき、すベての畜任を g 


I プリント…保存… | I 同意し s い jf 间意1■る ■ 


[続ける]をクリックします。 




他のアプリケーシヨンを終了し、[続ける] 
をクリックします。 


〇 他のアプリケ—シヨンが実行している埸合、この棟 

作は行えません。“鞣ける”をクリック T ると、実 
行しているすべ•てのアプリケーシヨンを自觔的に終 
了します。“キャンセル’’をクリックすると元の状 
態に戻 y ます〇 



キャンセル 


0 インストールが完了したら、[再起動]を 
クリックします。 


pO 携作が売了しました。インスト—ルしたソフトウェアを実行す 

るにはコンピュータを再起動)する必要が•あリます。“再起®]’’ 
をクリックしてコンビュ-夕を再起動)するか、このまま追加}荣 
作を実行 T るには、“続ける’’をクリックしてください。 


[ 再起動）"]|1 


これでプリンタドライバのインストール 
は完了です。 

インストール完了後、デスクトップに 
[ iPF 61 00 Manual ] アイコンと[用紙リファ 
レンスガイド]アイコンが作成されます。 


❿ 





















































































































































































ヮーク機能を設定する （ AppleTalk 接続の場合） 







[コントロールパネル]の [ AppleTalk ] 
をクリックし、 [ AppleTalk ] ウインドウ 
を開きます。 



[経由先]の一覧から[内蔵 Ethernet ] (ま 
たは Ethernet ) を選択し、 [ AppleTalk ] ウイ 
ンドウを閉じます。 


このコンピュータについて 


5^ A_c 

© Apple DVD Player 

^ Apple システム • プロフィ'■•ル 

分 Sherlock 2 

□ キー配列 ■ 


m スクフッププック 
<&ステイッキーズ 

DialAssist 


1 AppleTalkl 


理由先: 
設定 —— 


| ■ Ethernet 


リ モー トのみ 
| 赤外该ボ-卜 (IrDA) 

一 



現在のゾーン： <使用可能ゾ-ンなし:> 


0) 


プリンタを選択する 



プリンタの電源がオンになっていること 
を確認して、アップルメニューから[セ 
レクタ]を選択し、[セレクタ]ウインド 
ウを開きます。 

D ファイル編集表示ウインドウ 



左側の一覧から [GARO Printer Driver ] 
をクリックします。 


限 


右側の[出力先の選択]の一覧からプリ 
ンタの接続方法を選択し、その下の _ 覧 
からプリンタを選択します。 


] ンビコ 


动 AirMac 

© Apple DVD Player 

$ Apple システ厶 _ プロフィ 

Sherlock 2 
□ キ-配列 
^コントロールパネル 
CE スクラッププック 
<^st - 


gg 干ツトソ w ソノフワ'！ 7 


|〇1 ょく使ぅ項目 

► 

gf リモートアクセス状況 


i 計茸棵 


遂最近使ったアプリケーンヨン 

-► 

^最近使ったサ '■パ 


极最近使った#類 

► 


AppleShare 

■ 

LaserWriter 8 


m 

Printer Driv l 



遞 



出力先の遇択 I ] IP プリン 


f ふ k ". j 


@ •[出力先の選択]は、 USB 接続の場合 
メモは [ USB ]、 旧 EE 1394 接続の場合は 
[ FireWire ]、 ネットワーク接続の場合は 
[ AppleTalk ]、[ IP プリント]、 [ IP プリント 
(自動）]のいずれかを選択します。 

• [ AppleTalk ] を選択する場合は、[セレク 
夕]ウインドウの右下の [ AppleTalk ] で[使 

• [ ip プリント]を選択する場合は、[出力先 
の選択]の一覧から [ IP アドレス登録]を 
クリックし、プリンタの IP アドレスを登 
録してから、 [ IP プリント]をクリックし 
ます。 



[セレクタ]ウインドウを閉じ、表示され 
るメッセージダイアログボックスで[〇 K ] 
をクリックします。 


引き続き、 P 10 〜11の手順17〜23と同 
様の手順で、[製品 マニュアル] をインス 
卜ールします。 


A 


現在使用できるプリンタを変更していま T 。 間いて 
いるすべてのアプリケーションで“用紙設定..”を 
遇んで設定し直してくだ‘さい。 


『 0K 111 


J 



ッセージが表示されたときには 




プリンタをセットアップしているときに、[操作パネル]の[ディスプレイ]にエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、 
簡単な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、付属の[リ 
ファレンスガイド]を參照してください。詳しい操作方法については、「プリンタドライバとマニュアルをインストールする」でインストールした[製品マニュ 
アル]を參照して〈ださい。 


V_ _ y 

メ ツセ—シ 

原因 

処置 

[用紙が斜めにセツトされています。] 

セットした用紙が斜めになっています。 

用紙を取り除き、正しい位置にセットします。 （ P .4 〜5 、 手順 27-34 参照） 

[インクタンクが装着されていません。] 

[インクタンク]がセットされていません。 

[インクタンク]をセットし直します。 （ P .3 〜4、手順 19-26 参照） 

[メンテナンスカ-トリツゾが装着されていません。] 

[メンテナンスカートリッジ]が取り付けられていません。 

[メンテナンスカートリッジ]を取り付けます。 

[電源を切り、しばらくたってから再度電源 
を入れてください。] 

[上カバー]内部のテープや[ベルトストッパ]が取 
り外されていません。 

1. 電源をオフにします。 

2. [上カバー]を開き、テープや[ベルトストッパ]を取り外します。 
( P .2、 手順 4-7 參照） 

3. 電源をオンにします。 

用紙がつまっています。 

1. 電源をオフにします。 

2. つまった用紙を取り除きます。 

3. 用紙をセットし直します。 （ P .4 〜5、手順 27-34 参照） 

4. 電源をオンにします。 

[ エラ -! Exxx - xxxx ] ( x は 英数字） 

その他のエラーが発生しました。 

電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにします。 

上記の操作を行っても、再びメッセージが表示される場合は、 
エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源を才 
フにし、キヤノンお客様相談センターへご連絡ください。 

[ ハ - 卜'' ウ 1 ァ 1 ラ - XXXXXXXX-XXXX] (X は英数字） 


❿ 























































































































